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ARQUS

Andere fiur dieses Produkt verfligbare Dokumente

Technische Angaben zu den Besprechungstischen ARQUS
Technische Angaben zu den Chefzimmerschranken ARQUS

10 Jahre Garantie

Siehe Gewahrleistungserklarung

Rechteckige Kabeldurchfihrung
Tischplatte mit Metallrahmen

Box mit Steckdosenleiste

Lederauflage

Integrierter
Standcontainer

Bein

Metallrahmen

Untergestell

Sichtblende Schubfacher

Taren

Informationen aktualisiert im Juni 2023



ARQUS

Technische Angaben

Typen

- Chefschreibtisch (1)
- Cheftisch mit integriertem Container (2)

Tische

Tischplatte

- 30 mm Spanplatte furniert und Kanten aus Vollholz;
- Faserungin Langsrichtung des Tisches;
- Rechteckig oder in Trapezform.

Metallrahmen

- Gebogene Metallkonstruktion aus @40 mm
Rohren;

- Einschnitte in einem oder zwei Rohren zum
Anbringen der Sichtblenden;

- Verbindungen zwischen den Beinen oder zwischen
Beinen und Stutze (bei Tischen mit Container);

- Pulverbeschichtetes Metall.

Beine

- Gebogene und geschweifite Metallkonstruktion
aus @40 mm Rohren;

- Verbindungen mit Rahmen und Tischplatte;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Kunststofffuze mit Hohenregulierung (+10 mm).

Stiitze (nur fir Tische mit Container)

- Gebogene und geschweifdte Metallkonstruktion aus
@40 mm Rohren;

- Verbindungen mit Rahmen, Tischplatte und Container;
- Pulverbeschichtetes Metall.

Rechteckige Kabeldurchfiihrung mit Metallrahmen

- 13 mm Furnierung, Faserung an den Tisch angepasst;
- Abmessungen der Kabeldurchftihrung 370x120 mm;
- Scharniere mit Soft-Closing;

- Stahlrahmen, oben 13 mm breit, blindig zur Tischplatte;
pulverbeschichtet;
- Abmessungen des Metallrahmens 400x150 mm.

Box mit eingebauter Steckdosenleiste

- Abmessungen der Metallbox 385x130 mm, H =120 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;

- Integrierte Stromversorgung mit 3 Netzsteckdosen
100-240 V.




ARQUS

Integrierte Standcontainer

Korpus

- 18 mm MDF mit Furnierung, mit vier Schubfachern und
zwei geschlossenen Ablagen.

Schubfacher

- Frontseiten aus 18 mm MDF mit Furnierung und einer
Kante aus Vollholz;

- Schubfach aus 12 mm Spanplatten mit Furnierung;

- Schubfacher mit Vollauszug und verborgenen
Laufschienen und Offnen ohne Griff;

- Verschlieftbares Schubfach in der oberen Ecke mit
Lederboden;

- Zulassige Last 20 kg.

Zubehor (optional)

Sichtblende (1)

- MDF-Platte gepolstert mit echtem Leder;

- Verbindungen zum Tischrahmen mit Haltern aus
3 mm pulverbeschichtetem Metall.

Aktenschiene (3)

- Set fur ein unteres Schubfach;
- Geeignet far Aktennormen in EU/UK/US.

Tlren

- 18 mm Spanplatten mit Furnierung, Push-To-Open-
Mechanismus;

- Geschlossener Raum hinter den seitlichen Turen
fur die Kabelfuhrung (nicht zur taglichen Verwendung
gedacht);

- Ein verstellbarer (vertikal um 192 mm) Regalboden
hinter den zentralen Tiren.

Untergestell

- Rechteckige, geschweifite Metallstruktur aus 50x20
mm Hohlprofilen;

- Pulverbeschichtetes Metall;
- Kunststofffue mit Hohenregulierung (+10 mm).

Tischauflage aus Leder (2)

- Echtes Leder;
- Keine Befestigung erforderlich.
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Sortiment

Tische
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ARQUS

Tische mit Standcontainern
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ARQUS

Zuséatzliche Informationen

- Der Tisch mit rechteckiger Tischplatte kann linkshandig oder rechtshandig montiert werden, je nach Position der
Kabelfuhrung.

- nBergmedten integrierten Container und kann bei Bedarf durch spezielle Ausschnitte im Metallgestell des Containers

herausgeflhrt werden.

Informationen aktualisiert im Juni 2023



ARQUS

Das untere Schubfach des Containers kannin ein
Aktenschubfach verwandelt werden (die Aktenschienen
sind separat zu bestellen). Die Aktenschiene passen zu
Aktennormen von EU/UK/US.

Wichtig: M&bel mit echter Furnierung sind gegen direkte Sonneneinstrahlung empfindlich und es kann mit der Zeit zu
Farbtonveranderungenkommen. Falls bereits vorhandenen furnierten Mobeln spater weitere Stiicke aus der gleichen
Serie hinzugefligt werden, so kann es zu Abweichungen im Farbton kommen. Furnier muss vor tiefen Kratzern,
intensivem Licht und langerer Einwirkung von feuchten Verunreinigungen geschitzt werden. Es wird empfohlen, die
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Furnier zu beachten.
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